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Totalleverandør I Total supplier 
 
Prolink International AS har lang erfaring som totalleverandør av etterlysende ledesystemer, og tilbyr 
skreddersydde løsninger fra A til Å  
 

• Prosjektering / Engineering  

Prosjektering utføres i henhold til TEK17 og NS3926. Et ledd i prosjekteringen er å sjekke at det 
benyttes de riktige etterlysende produktene i forhold til lysforholdene i bygget 

 

• Produksjon / Production 

Prolink International AS produserer produktene ved egen fabrikk i Mo i Rana. Ut over standard 
skilt kan vi skreddersy skiltløsningen til å passe inn i et bygg på best mulig måte. Vi innpasser 
ledesystemer i gulv og vegg ut fra behov, miljø og materialtype. Gjennom samarbeid søker 
vi å finne de beste løsningene både mht funksjonalitet og estetikk  

 

• Montering / Assembly  

Prolink International AS monterer også de etterlysende ledesystemene. Vi har lang erfaring 
fra en rekke ulike prosjekter, og har hovedfokus på lavtmonterte ledesystemer 

 

• Dokumentasjon / Documentation 

Etter at installasjonen er foretatt overleveres tegninger som dokumenterer montert 
installasjon. Vi utfører også lysmålinger av det monterte systemet ihht NS:3926. FDV, 
måleprotokoll og utladningskurver leveres sammen med øvrig dokumentasjon 

 

• Serviceavtaler / Service 

Prolink International AS er godkjent og sertifisert av Det Norske Veritas og kan utføre 
luminansmålinger og kontroller. Avtalen inneholder periodisk kontroll, utbedring av 
eventuelle feil og mangler, samt luminanstest hvert 3. år 

 

  

 

  



Kontakt I Contact 
 
Har du et spørsmål? Kontakt oss på prolink@prolink.no for generelle henvendelser eller bestilling 
 
Questions? General inquiries and orders to prolink@prolink.no  
 
 
 

   
Patrick Mattson  
Daglig leder 
/General manager 
+47 48 26 86 01  
patrick@prolink.no 

Ida Evensen 
Økonomiansvarlig 
/Financial manager 
+47 47 63 15 04 
ida@prolink.no 

Kent Arne Øverheim 
Produksjonsleder 
/Production manager 
Småordre land og maritim 
+47 47 31 77 07 
kent@prolink.no 

   
Thomas Markussen  
Prosjektleder 
/Sale 
Landbasert 
+47 41 31 03 18 
thomas@prolink.no 

Mathias Nilsen 
Prosjektleder 
/Sale 
Landbasert og maritim 
+47 99 31 04 11 
mathias@prolink.no 

Tom Haukland 
Serviceansvarlig 
/Service 
Kontroll og luminansmåling 
+47 95 89 35 01 
tom@prolink.no 
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Standarder og sertifiseringer 
 
Prolink International AS leverer etterlysende ledesystemer i henhold til Norsk byggestandard og 
internasjonal maritim standard 
 
Prolink International AS delivers illuminating guidance systems in accordance with Norwegian 
construction standards and international maritime standards  
 

• NS 3926-1:2017: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging og 
utforming 

• NS 3926-3:2017: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 3 

• NS 3925:2013: Brannvern – rømningsplaner 

• TEK 17 Forskrift om tekniske krav til byggverk 

• ISO – internasjonale standarder 

 

SERTIFISERINGER/SERTIFICATIONS 
• DNV-GL MEDD00001VK QS – Certificate of assessment – EC (Module D) 

• DNV-GL MEDB00005E8 – EC-TYPE Examination certificate (Module B) 

• DNV-GL AOSS0000ERG – Approval of service suppliers 

• StartBANK – Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom 

 

 

 
 

 



Ytelse og tekniske egenskaper   
Etterlysende skilt absorberer lysenergi når de eksponeres for kunstig eller naturlig belysning. I mørket 
frigjøres denne energien i form av lys.  Lysets styrke og varighet avhenger av ladevilkår og 
pigmenttype. Denne prosessen kan gjentas uten at produktet svekkes. Som følge av dette er 
produktet miljøvennlig og kan benyttes i de fleste typer bygg.  

 

Photoluminescent signs absorb energy when being exposed to indoor or natural lighting. When it 
gets dark, the energy gets released as light. The intensity and duration of the light depends on the 
charging conditions and type of pigment. This process can be repeated without weakening the 
product. As a result of this, the product is seen as green and can be used in most types of buildings.  

 

• Skiltene består av en farge som samsvarer med ISO 3864-1 og ISO 3864-4 

/These safety signs contain a specific color that shall conform with ISO 3864-1 and ISO 
3864-4 

 

• Skiltets oppbygging: PVC (poly vinyl chloride), blekk og etterlysende folie 

/Composition: PVC (poly vinyl chloride), ink (Eco solvent ink) and Photo luminescent 
pigmented foil (Alkaline earth metal aluminates, europium doped) 

 

• På grunnlag av eksisterende tilgjengelige data, representerer ikke produktet fare for 
personer eller miljø 

/This product is considered to be a non-hazardous substande under standard use 

/Asbestos: This product does not contain any asbestos  

/Radiation: This is a non-radioactive product  

 

• Produktet er brannstabilisert. Passende brannslukkingsmiddel: Pulver, CO2 eller vanndusj 

Tilstandsform: plastfolie. Farge: Gul/hvit. Lukt: svært begrenset. Løselighet: uløselig i vann. 
Smelte-punkt: > 200 grader celsius. Selvantenning: > 500 grader celsius 

/Suitable fire extinguishing: Powder, CO2 or water. Foil odor: Very limited. Soulubility: Insoulble 
in water. Melting point: > 200 degrees celsius, self-ignition: > 500 degrees celsius 

 

  



Størrelse og leseavstand / Size 

 

 

Jo lengre synsavstanden er, jo større må skiltet være. Størrelsen på skilt velges ut fra  

maksimal synsavstand hvor skiltet skal være leselig fra. Maksimal synsavstand basert  

på NS 3926-1:2017 er z < 100                                                                                                                                                          
/ The size of the sign is chosen based on the maximum viewing distance  

 

 

For å oppnå mest mulig etterlysende effekt av skiltene, skal de monteres  

så nært lyskilden som mulig, gjerne direkte lys. Dette vil garantere for at skiltet  

blir synlig når rommet blir mørklagt / In order to achieve the most luminous effect  

of the signs, they must be mounted as lose to the light source as possible, preferably  

direct light. This will guarantee that the sign becomes visible then the room is darken



 

1 
Rømningsveiskilt 
Escape way sign 
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Rømningsveiskilt I Escape way sign 
 

 
1449 

 
1450 

 
1451 

 
1452 

 
1450NØ 

 
1450RV 

 
1449HC 

 
1450HC 

 
1451HC 

 
1452HC 

 
1451NØ 

 
1452NØ 

 
1490 

 
1491 

 
1492 

 
1493 

 
1454 

 
 
1150       
Escape arrow 
 

 
1328 

 
1329 

 
1232 UP 

 
1232 DOWN 

 
1211 

 
1212 

 
1231  

 
1285  

 
1286 

 
1371 

 
1372 

 
1215 

 
1350 

 
1351  

1361 
 

1364 
 

1363 
 

1352 

 
1362 

 
1366 

 
1367 

 
1501 

 
1502 

 
1505 



2 
Sikkerhetsskilt 
Life saving signs 
Etterlysende skilt I Photoluminescent signs  

 

ISO 7010  

After resolution A.952(23) 

 

15x15 cm unless other size is specified in order 
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Sikkerhetsskilt I Safety sign 
ISO 7010 
Alle skilt leveres i etterlysende kvalitet / All signs are photoluminescent 
 

 
1301      
Lifeboat          

 
1302       
Rescue boat 

 
1303       
Liferaft 

 
1304       
Liferaft davit 
launched 

 
1305              
Life jacket 

 
1306              
Life jacket 
children/baby 

 
1307 
Immersion 
suit 

 
1308             
Life buoy 

 
1309             
Life buoy with 
line 

 
1310               
Life buoy with 
light  

 
1312               
Life buoy with 
ligh and line 

 
1316      
Portable radio 

 
1317            
EPIRB 

 
1318          
Radar 
transponder  

 
1320        
Rocket 
parachute 

 
1321 Line 
throwing 
appliance 

 
1323 
Evacuation 
slide 

 
1324 
Embarkation 
ladder 

 
1392      
Medical grab 
bag 

 
1393          
Child seat 
CPOD 

 
1394       
Liferaft knife 

 
1395       
Doctor 

 
1396         
Break glass to 
obtain access 

 
1397       
Oxygen 
reuscitator 

 
1398            
Turn 
clockwise to 
open 

 
1399            
Turn 
anticlockwise 
to open 

 
1344 
Automated 
external heart 
defibrillator 

 
1233 
Evacuation 
temporary 

 
1234 
Emergency 
exit 
wheelchair 

 
1516 
Watertight 
door 

 
 
  



After resolution A.952(23) 
 

 
1201           
Arrow straight 

 
1202          
Arrow 
diagonal 

 
1203       
Lifeboat 

 
1204       
Lifeboat 
dive/free fall 

 
1205        
Liferaft 

 
1206             
Life capsule 

 
1207    
Evacuation 
chute 

 
1207 S   
Evacuation 
chute MES 

 
1207 SP 

 
1208     
Lifebuoy 

 
1209             
Life jacket 

 
1210 
Immersion 
suit 

 
1211                
Exit door right 

 
1211S 

 
1212               
Exit door left 

 
1213           
Stairs 

 
1214        
Ladder 

 
1215        
Sliding door 

 
1215 NH 

 
1216 G 

 
1216   
Breathing 
apparatus 

 
1217 EEBD 

 
1218             
First aid kit 

 
1219      
Hospital 

 
1219 D    
Hospital 
doctor 

 
1219 EM 

 
1219 F 

 
1220   
Stretcher 

 
1221   
Emergency 
shower 

 
1221 S 



 
1330 

 
1331 

 
1332 

 
1333 

 
1334 

 
1335 

 
1336 

 
1337 

 
1338 

 
1339 

 
1341 

 
1342 

 
1381 

 
1382 

 
1383 

 
1384 

 
1385 

 
1330 

 
1331 

 
1332 

 
1333 

 
1334 

 
1411 

 
1412 

 
1413 

 
1414 

 
1415 

 
1416 

      



3 
IMO - Brannskilt 
IMO - Fire signs 
Etterlysende skilt I Photoluminescent signs  

 

ISO 7010  

15x15 cm unless other size is specified in order 
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IMO 2019 ISO 24409 I IMO - Fire signs 
NEW ISO 24409 
 
 
Fire Fighting Equipment 
 
Consequently, a supplementary text sign shall be used to increase comprehension except when 
safety sign is supplemented by manuals, instructions or training  
 
  

 
7100 

 
7101 

 
7102 

 
7103 

 
7104 

 
7106 

 
7107 

 
7108 

 
7109 

 
7110 

 
7111 

 
7112 

 
7113 

 
7114 

 
7115 

 
7116 

 
7180 

 
7181  

 
7182 

 
7183 

 
7184 

 
7185 

 
7190 2KG 

 
7190 5KG 

 
7190 6KG 

 
7190 9KG 

 
7190 10KG 

 
7190 12KG 



 
7190 18KG 

 
7190 20KG 

 
7190 22KG 

 
7190 25KG 

 
7190 30KG 

 
7190 

 
7191 6L 

 
7191 9L 

 
7191 10L 

 
7191 12L 

 
7191 45L 

 
7191 50L 

 
7191 130L 

 
7191 135L 

 
7191 136L 

 
7191 

 
7192 

 
7193 

 
7193 9L 

 
7194 

 
7194 2KG 

 
7194 6KG 

 
7194 9KG 

 
7194 12KG 

 
7194 25KG 

 
7194 45KG 

 
7194 50KG 

 
7195 

 
7195 15M 

 
7195 20M 

 
7195 9L 

 
7195 10L 

 
7195 12L 

 
7195 45L 

 
7195 50L 

 
7196 9L 



 IMO-Brannskilt I IMO - Fire signs 
    
After resolution A.952(23) 
 

 
2201             
Fire control 
plan  

 
2202            
Fire alarm 
button 

 
2203          
Horn alarm 

 
2204          
Alarm bell 

 
2205    
Manual fire 
alarm button 

 
2206      
Manually 
operated call 
point 

 
2207            
Fire alarm 
control panel 

 
2208     
Sprinkler 
installation 

 
2209       
Sprinkler 

 
2244            
Fire hydrant 

 
2245F          
Fire hose 
foam 

 
2245P            
Fire hose 
powder 

 
2245W          
Fire hose 
water 

 
 
Batteries  
 

 
2301    
Emergency 
switchboard 

 
2247 
International 
shore 
connection 

 
2320             
Fire axe 

 
2427    
Crowbar 

 
2293     
Control 
station  

 
2212 CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
2212 F 

 
2212 H 

 
2212 N 

 
2212 P 

 
2212 W 



 
 
Tanks 
 

 
2234 CO2 

 
2234 F 

 
2234 H 

 
2234 N 

 
2234 P 

 
2234 W 

 
2228 CO2 

 
2228 F 

 
2228 H 

 
2228 N 

 
2228 P 

 
2228 W 

 
   Space protection  

 
2215 CO2 

 
2215 D 

 
2215 F 

 
2215 H 

 
2215 P 

 
2215 W 

 
2215 WM 

 
2237 WM 

 

 
2237 W 

 

 
2237 F 

 

 
2237 D 

 

 
2237 CO2 

 

 
2259 Water 
fog 
applicator 

 
 
 

 
2270 
Drenching 
installation 

 
2315 FD      
Space 
protected by 
auomatic FD 

 
2259 Water 
fog 
applicator 

 
 
 

 
2270 
Drenching 
installation 

 
2315 FD      
Space 
protected by 
auomatic FD 



 
   
Fire doors / Water tight doors 
   

 
2302 

 
2302 WT 

 
2302 SWT 

 
2303 

 
2303 WT 

 
2303 SWT 

 
2304 

 
2304 WT 

 

 
2304 SWT 

 

 
2305 

 

 
2305 WT 

 

 
2305 SWT 

 

 
 
 
 
 
 

 
2217 W    
Water 

 
2217 WM 
Water mist  

 
2217 CO2   

 
2217 F      
Foam  

 
2217 H        
Gas 

 
2217 P    
Powder 

 
2217 N     
Nitrogen 

 
2290    
Remote 
controlled 
skylights 

 
2253 WT 
Water tight 
door 

 
2253 FD      
Fire door 

 
2253 ME     
Emergency 
shut-off main 
engine 

 
2254 FOV  
Fuel oil valves 

 
2254 FPV    
Fire pump 
valves 

 
2254 LOV      
Lube oil 
valves 

 
2253 BP    
Bilge pump 

 
2253 EBP   
Emergency 
bilge pump 

 
2253 EFP       
Emergency 
fire pump 

 
2231 W 



 
Ventilation fans                                                                  Fire dampers  
 

 
2311 A  

 
2311 C 

 
2311 M 

 
2289 A 

 
2289 C 

 
2289 M 

 
Closing device for ventilation  
 

 
2310 A 

 
2310 C 

 
2310 M 

 
2310  

 
 
Remote control fire dampers                                          Remote control for closing device 
 

 
2354 A 

 
 
Pumps 
 

 
2354 M 

 
2354 C 

 
2356 A 

 
2356 M 

 
2356 C 

 
2256           
Fire pump 

 
2249     
Emergency 
fire pump 

 
2256         
Bilge pump 

 
2257   
Emergency 
bilge pump 

    



 
2261 CO2 

 
2261 F 

 
2261 H 

 
2261 H 

 
2261 W 

 
2267 CO2 

 
2267 F 

 
2267 H 

 
2267 P 

 
2267 W 

 
2231 F 

 
2231 P 

 
2231 W 

 
2294 

 
2231 P 

 
2231 W 

 
2273 

 
2280 

 
2269 

 
2284 

 
2395 

 
2231 W 

 
2411 

 
2413 

 
2430 

 
2430 CO2 

 
2430 F 

 
2430 P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plogskilt / Angled signs 
 
Alle skilter kan produseres som plogskilt, spesifiseres ved bestilling 
All signs can be produced as angled signs 
 
 

 
P2261 CO2 

 
P2261 FOAM 

 
P2261 
FRITYRSLUKKER 

 
2380P 

 
2404P 

 
2405P 

 
2408P 

 
2381P 

 
2382P 

 
2380P 

 
1222P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



   Etasjeskilt  
 
 

 
0.ETG 

 
1.UNDER ETG 

 
2.UNDER ETG 

 
1ETG  

1.ETG UTGANG 

 
2.ETG 

 
3.ETG 

 
4.ETG 

 
5.ETG 

 
6.ETG 

 
7.ETG 

 
8.ETG 

 
9.ETG 

 
10.ETG 

 
11.ETG 

 
12.ETG 

 
13.ETG 

 
14.ETG 

 
15.ETG 

 
16.ETG 

 
17.ETG 

 
18.ETG 
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4 
Advarselskilt 
Warning sign 
 

ISO 7010 – Graphical symbols – Safety signs  

 

PVC 15 x 15 cm unless other is specified 
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 Advarselskilt I Warning sign 
 

 
3203       
General 
warning  

 
3204      
Electricity  

 
3205     
Explosive 
material 

 
3206           
Gas under 
pressure 

 
3207      
Radioactive 
material 

 
3208         
Laser beam 

 
3209     
Corrosive 
fluid 

 
3210 
Flammable 
material 

 
3211 
Flammable 
matierial, 
oxidizing  

 
3212           
Toxic material 

 
3213        
Trucks driving 

 
3216    
Slippery 
surface 

 
3218           
Step down 

 
3219           
Step down  

 
3221      
Biological 
hazard 

 

 
3222            
Non ionizing 
radiation  

 

 
3223         
Shark   

 
3224     
Battery 
charging 

 

 
3225       
Overhead 
load 

 
3226      
Danger of 
crushing 

 
3227            
Low 
temperature  

 
3228            
Hot surface  

 
3229      
Unprotected 
edge  

 
3230         
Strong winds  

 
3231    
Drop/fall  

 
3232      
Falling into 
water when 
crossing 

 
3233     
Sudden loud 
noise 

 
3234  
Crushing of 
hands 

 
3235 
Overhead 
obstacle 

 
3236        
Sharp 
element 

 



 
 
 
 

 
3301 

 
3302 

 
3303 

 
3304 

 
3305 

 
3306 

 
3452  

3308 
 

3309 
 

3310 
 

3311 

 
3313 

 
3314 

 
3315 

 
3316 

 
3317 

 
3415 

 
3416 

 
3407  

3315 

 
3316 

 
3317 

 
3462 

 
3461 

 
3210 

 
3405  

3432  
3408 

 
3605     

    3203 
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5 
Påbudskilt 
Mandatory sign 
 

ISO 7010 – Graphical symbols – Safety signs  

 

PVC 15 x 15 cm unless other is specified in order 
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 Påbudskilt I Mandatory sign 
 

 
3800      
General 
action  

 
3801             
Wear helmet 

 
3802         
Wear hearing 
protection 

 
3803        
Wear eye 
protection 

 
3804         
Wear 
respiratory 
protection  

 
3805         
Wear 
protective 
gloves 

 
3806          
Wear safety 
footwear 

 
3807          
Wear face 
shield 

 
3808               
Wear mask 

 
3809         
Wear a safety 
harness 

 
3810          
Wear high 
visibility 
clothing  

 
5331    
Release life 
boat gripes 

 
5332      
Release life 
boat falls 

 
5333           
Lower life 
boat to water 

 
5334          
Lower rescue 
boat to water 

 
5335        
Lower liferaft 
to water 

 
5336          
Start engine 

 
5337         
Start air 
supply 

 
5338         
Start water 
spray 

 
5339     
Secure 
hatches 

 
5340      
Fasten seat 
belts 

 
5341            
Use 
footbridge 

 
5342   
Connect 
earth t. to 
ground 

 
5343         
Refer to 
instructual 
manual 

 
5344 Release 
lifeboat 
gripes in 
launch 
sequence 

 
5345           
Use litter bin  

 
5346         
Wear 
protective 
apron 

 
5347           
Use 
protective 
cream  

 
5348            
Use self 
containing 
breathing 
apparate 

 
5349           
Use 
protective 
clothing 

 



  

 
5201 

 
5202 

 
5203 

 
5204 

 
5205 

 
5206 

 
5207 

 
5208 

 
5209 

 
5210 

 
5605 

 
5212 

 
5207 

 
5208 

 
5209 

 
5210 

 
5218 

 
5219 

 
5220 

 
5221 

 
5222 

 
5223 

 
5224 

 
5225 

 
5226 

 
5227 

 
5228 

 
5228 S 

 
5229 

 
5230 

 
5231 

 
5233 

 
5234 

 
5235 

 
5238 

 
5239 



 
5243 

 
5246 

 
5248 

 
5250 

 
5251 

 
5259 

 
5261 

 
5264 

 
5266 

 
5269 

 
5276 

 
5281 

 
5286 

 
5289 

 
5291 

 
5292 

 
5298 

 
5299 

 

 

 
5601 

 
5602 

 
5603 

 
5604 

 
5605 

 
5606 

 
5607 

 
5608  

 
5609 

 
5610  

 
5615 

 
5616 



 
5351 

 
5352 

 
5353 

 
5354 

 
5355 

 
5356 

 
5357 

 
5358 

 
5359 

 
5360 

 
5371 

 
5372 

 
5373 

 
5374 

 
5375 

 
5376 

 



 

6 
Forbud  
Prohibition  
ISO 7010  

 

PVC 15 x 15 cm unless other is specified in order 
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3501              
No smoking  

 
3502             
No open 
flame 

 
3503             
No 
admittance  

 
3504             
No entrance 

 
3505            
Do not 
obstruct 

 
3506             
Do not 
extinguish fire 
with water 

 
3507             
No camera 

 
3508             
No safety 
boots 

 
3509             
No pets 

 
3512              
No swimming 

 
3513              
No food 

 
3514              
No running 

 
3517              
No trucklift 

 
3518               
No children 
allowed 

 
3519              
No pregnant 
women 

 
3520             
No gloves 

 
3522             
No climbing 
in ladder 

 
3523              
No body 
boarding 

 
3524             
No drinking 
water 

 
3525             
No reaching 
in 

 
3526             
No sitting 

 
3527             
Do not walk or 
stand here 

 
3528              
No diving 

 
3529             
Do not use lift 
in event of fire 

 
3530            
Do not touch 

 
3531              
No leaning 
against 

 
3533            
No/switch off 
mobile phone 

 
3536             
No metallic 
articles or 
watches 

 
3537              
Do not push 

 
3538            
Do not tie 
knot in rope 



 

www.prolink.no 



 
LLL – Lavtliggende ledesystem 
LLL – Low location lighting 
 

 

Gjeldende standarder for lavtmonterte etterlysende ledesystemer 

• NS 3926 – Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk 

• ISO 16069 – Safety Way Guidance System 

• NFPA, Code 101 – Skilt og rømningsveier 

• IMO Resolution A:752 (18) og ISO 15370 (skip og marineteknologi) 

• NS ISO 386 og NS 6309 – Symboler og farger på sikkerhetsskilt   
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 LLL-system info 
 
 

Prolink International AS prosjekterer, produserer og 
monterer LLL som tilfredsstiller de aller fleste 
ladelysforhold og de strengeste krav. 

 

En alvorlig konsekvens av brann er 
røykspredningen. Denne forverrer sikten ved 
rømning, og et LLL-system er det eneste systemet 
som gjør det mulig å holde rømningsveier synlig 

 

 

 

Prolink International AS designs, produces and 
install LLL according to light conditions and 
requirements.  

 

A serious consequence of fire is the spread of 
smoke. The smoke will worsen visibility during 
escape. A photoluminescent LLL system is the only 
system that makes it possible to keep escape 
routes visible.  

 

  

 

 

Ledelinje kan monteres på 
alle gulvflater i form av 
dots(sirkler) eller 
heltrukken linje   

 

 

LLL guidance can be placed 
on all types of floors in both 
dots and solid line 

 

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

                



Trappeinstallasjoner           
Installation of Prolink’s LLL-System in stairs 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                             

 



Etterlysende skilt & linjemerking LLL  
Low Level Lighting 
    
   5 x 5 cm LLL-merking 
   Alle våre skilter i katalogen kan produseres i 5 x 5 cm. Oppgis ved bestilling 
 

 
G1201 

 
G1202 

 
G1231 

 
G4444 

 
G4445 

 
G4322 

 
G1247 

 
G1248 

 
G1243 

 
G1244 

 
G1211 

 
G1212 

 
G4450 

 
G4451 

 
G4452 

 
G453 

 
G4460 

 
G4461 

 
2205 

 
2206 

 
2244 

 
2320 

 
2404 

 
2245W 

 
2273 0 

 
2273 1 

 
2273 2 

 
2273 3  

 
2285 

 
2286 

      

 
 



 
V4505 

 
V4511 

 
V4508 

 
V4509 

 
V4512 H 

 
V4510 V 

 
V4512 

 
V4513 

 
Dots Ø40, 
Ø60, Ø80 mm 

 
Dots m pil 
Ø40, Ø60, Ø80 
mm 

                    
              V4504 

        
       V4503 

 
V4503 

 
10241 
Endestykke 
venstre  

End cap left 

40 / 55 mm 

 
10242 
Endestykke 
høyre 

End cap right 

40 / 55 mm 

  

 
Ledelinje / Photoluminescent 
line 

40 mm / 55 mm 

PRO8  PRO50  PRO80 

    
Sirkler / Dots  

Ø30-40mm / Ø50 mm /   
Ø60mm / Ø80 mm 

PRO 50 - PRO 80 

 
PUSH 

 
Svart / Black  

Etterlysende tape / 
Photoluminescent tape  

40 mm 

  
Rød / Red  

Etterlysende tape / 
Photoluminescent tape  

40 mm 

 

 
Etterlysende tape / 
Photoluminescent tape  

Pro 70 - 40 mm 



  

 

 
 

 

 
Spesial skilt 
Special signs 
Etter ønske I after your request 

 

  

www.prolink.no 



 

Spesial skilt I Special signs 
 
 
Prolink International AS tilbyr produksjon av spesialskilt på bestilling 
PDF-filer og størrelse sendes til prolink@prolink.no 
 
 

 
Asbest 

 
Ammoniak 

 
Varseltrekant 

 
Bruk 
verneutstyr 

 
Produkt 

 
Cold store 

 
Produkt 

 
Produkt 

 
Vask 
hendene 

 
 

 
 

 
 

 
Parkering forbudt 

 

 
Ulltepper for 
bruk ved 
evakuering 
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Advarselsryttere/ 
Warning signs  
 
 
Bestilles med valgfri tekst/ 
 
Ordered with text by choice  
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Bestilling I Order 
 
 
For bestilling, send mail til prolink@prolink.no  
 
 
Oppgi:  

• Produktkode 
• Produktnavn  
• Størrelse (15 x 15 cm standard) 
• Med selvklebende tape  

 
 
Eksempel:  
 

Produktkode Produktnavn Størrelse Med tape Antall  

1352 Exit 20 x 20 cm  X 4 

2380 Manuell melder 15 x 15 cm X 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

To order, please send a list to prolink@prolink.no 
 
The list must contain: 

• Product code 
• Product name  
• Size (15 x 15 cm if not specified) 
• With or without self adhesive tape  

 
 
Example:  
 

Product code Product name Size With tape Number of 
each 

1352 Exit 20 x 20 cm  X 4 

2380 Manuell melder 15 x 15 cm X 3 
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